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SUTERENNE MURIVO HR. 180—640 mm

VNOTORNE STENY:

— VNUTORNA OMIETKA VAPENNO—CEMENTOVA HR. 30-40 mm
— MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL HR. 150-570 mm

— VNUTORNA OMIETKA VAPENNO—CEMENTOVA HR. 30-40 mm

OBVODOVE STENY:

— VNUTORNA OMIETKA VAPENNO—CEMENTOVA HR. 30-40 mm
— MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL HR. 300-500 mm

— VONKAJSIA OMIETKA VAPENNO—CEMENTOVA HR. 30 mm

_ ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS, POLYSTYREN HR. 50-60 mm
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« | % PLOCHA p
POR.C.| UCEL MIESTNOSTI s PODLAHA STENY POZNAMKA
0.01 CHODBA+SCHODISKO 43,79 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.02 | CHODBA 57,66 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.05 | UCEBNA 60,91 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.04 | KABINET 13,43 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.05 | UCEBNA 50,25 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.06 | UCEBNA 37,19 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.07 | SKLAD 24,33 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.08 | SKLAD 21,24 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.09 | SKLAD 13,52 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.10 | PREDSIEN 22,29 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.1 GARAZ 24,68 BETON MALBA
0.12 | WC 21,89 KER.DLAZBA MALBA KERAMICKY OBKLAD
015 | WC 9,150 KER.DLAZBA MALBA KERAMICKY OBKLAD
0.14 | SKLAD 9,640 PVC MALBA KERAMICKY OBKLAD
0.15 | TELOCVICNA 88,27 PVC MALBA DREVENY OBKLAD
0.16 | PREDSIEN 3,250 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0.17 | SKLAD 38,44 | PVC MALBA DREVENY OBKLAD
0.18 | SKLAD 60,93 PVC MALBA KERAMICKY OBKLAD
0.19 | SKLAD 15,10 PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
PODLAHOVA PLOCHA 615,96
BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK S. 0,57 m, DL. 32,2 m
02 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK S. 1,0 m, DL. 3,6 m
03 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK S. 0,6 m, DL. 7,5 m
BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK S. 0,7 m, DL. 13,5 m
09 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK $. 0,7 m, DL. 45,8 m
BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK S. 0,7 m, DL. 2,7 m

07 ODKVAPOVY CHODNIK Z KAMENNVA $. 0,7 m, DL. 8,0 m
(@D ODKVAPOWY ZLAB S MRIEZKOU $.130 mm, DL. 32,2 m
PARKOVY OBRUBNIK , CELKOVA DL. 43,2 m

ODKVAPOVY CHODNIK 01-04 ZREALIZOVANY NA P&VODNY CHODNIK, HR. 2x150mm
ODKVAPOVY CHODNIK 05 ZREALIZOVANY NA PAVODNY CHODNIK, HR. 2x200mm

ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.
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‘ ‘ @D PBVODNY HYDROIZOLACNY SYSTEM SUTERENNEHO MURIVA ‘ ‘
— OCHRANNA VRSTVA 7 PLNYCH PALENYCH TEHAL
— ASFALTOVA HYDROIZOLACIA
— PODKLADOVA OMIETKA 70DP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.
Ing. M.Hajtmanik TELEFON 0949 409 453
BETONOVA PARAPETNA DOSKA VIPRACOVAL : Ing. M-Hajtmanik STUPEK: REALIZACNY PROJEKT
@ INVESTOR : /&kladna skola, Vrltockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
9 PREDSTENA Z TVAROVIEK YTONG HR.100 mm STAVBA:  ypr X ’ ’ . KATAS. UZ.: | TRNAVKA
(K) KERAMICKY OBKLAD . . , . A . . ' - '
Sanacia suterénu proti posobeniu vlhkosti  [osrum: 12/2016
(D) DREVENY OBKLAD POCET A4 | 2
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@) ODKVAPOWY ZLAB S MRIEZKOU $.130 mm Rez A-A’, B-B’ - stary stav 1:50

PARKOVY OBRUBNIK
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BETONOVY ODKVAPQOVY CHODNIK
BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK
BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK
BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK
BETONOVY ODKVAPQOVY CHODNIK 0,7 m, DL. 45,8 m
BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK 0,7 m, DL. 2,7 m

ODKVAPOVY CHODNIK Z KAMENIVA S. 0,7 m, DL. 8,0 m

0,57 m, DL. 32,2 m
1,0 m, DL. 3,6 m
0,6 m, DL. 7,5 m
0,7 m, DL. 13,5 m
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70DP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.

Ing. M.Hajtmanik TELEFON : 0949 409 453

VYPRACOVAL : Ing. M.Hajtmanik STUPEN: REALIZACNY PROJEKT
INVESTOR : Zakladnd 8kola, Vratockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
STAVBA: = 2 , , . KATAS. UZ.: | TRNAVKA

ZS Vrutocka ul. 58, Bratislava [ T 00
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PR PLOCHA )
POR.C.| UCEL MIESTNOSTI > PODLAHA STENY POZNAMKA
0.01 | CHODBA+SCHODISKO 43,79 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
6 < CD 0.02 | CHODBA 57,66 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
—0.600 @P 0.03 | UCEBNA 60,91 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
> = 0400 —t— () Fo0400 : ’ v A ’
? =t 2 0.04 | KABINET 13,43 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
o[ ‘ ] 0.05 | UCEBNA 50,25 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
3 3 3 'l 0.06 | UCEBNA 3719 | pvC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
0000 I { | { | | { { lf { | { | I { | { | | { | 0.07 | SKLAD 24,33 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
D i =% — — — 1 — ~ — fl:'. Tr i < o 0.08 | SKLAD 21,24 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
% l/ - 0.09 | SKLAD 13,52 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
9344 20645 7612 5640 3620 1} 3691 J 5645 6208 0.10 | PREDSIEN 22,29 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
3 £0.000 200 200 200 200 180 180/ g 0 0 11 0 V\EQ 0.11 | GARAZ 24,68 | BETON MALBA
% q . 2 1y 0.12 | we 21,89 | KER.DLAZBA | MALBA KERAMICKY OBKLAD
3 =0.990 L 0.13 | we 9,150 | KER.DLAZBA | MALBA KERAMICKY OBKLAD
ﬁ 3’
- g 003 004 005 g @ 006 007 o — 0.14 | SKLAD 9,640 | PVC MALBA KERAMICKY OBKLAD
© © O B‘ 0.15 | TELOCVICNA 88,27 | PVC MALBA DREVENY OBKLAD
= - 0.16 | PREDSIEN 3,250 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
—e O =
B ® 010 0.17 | SKLAD 38,44 | PVC MALBA DREVENY OBKLAD
~1.500 0.18 | SKLAD 60,93 | PVC MALBA KERAMICKY OBKLAD
— 0.19 | SKLAD 15,10 | PVC MALBA EMAILOVY NATER DO 1,3 m
8 il PODLAHOVK PLOGHA 815,96
= s —
30.500 | 0 01 A4 A . — = o —— = — _I_A‘ I ) ) 5 )
© ° ﬂ S (@ VYSKOVA UROVEN SANACIE SOKLA NA UROVNI KOTY +0.000
@}4 =+ [-1.500 s} 0 - . . o, X
b 1.0 L =3 O>L | 630 ] 09 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK $. 0,6 m, DL. 32,5 m
4641 0 4 13100 180 5775 | 6208 ) ) o
v ¥ # I 7 61 02 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK $. 0,6 m, DL. 2,3 m
- ~ [ 180 — 0 N °
\/ fl %L’] R 03 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK S. 1,2 m, DL. 7,8 m—DOBETONOVANIE PLOCHY
N < n o
L 1 3 Q 015 S 017 018 ] BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK $. 0,6 m, DL. 12,9 m
o &i] 0 O [E1.500 - . ) o
| 8 1 ]_ (0 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK S. 0,6 m, DL. 46,0 m
o < . . oy
1105 1080 \N i 1 BETONOVY ODKVAPOVY CHODNIK $. 0,6 m, DL. 10,8 m
1600 180 [ ] @) ODKVAPOVY ZLAB S MRIEZKOU $.150 mm, DL. 34,5 m
™ _
O/@rlli180 \1 i PARKOVY OBRUBNIK 1000/250/80 , CELKOVA DL. 95,3 m
—x — 8 - - P
= i | (S NOVE EXTERIEROVE 7B SCHODISKO 2x150/250/970 mm
- { J o _] NOVE REZY — ZOBRAZENIE V DETAILOCH
V)
E 50450 Qé 2 = %j) R 0.19 g
—0. N W\l - -
SUTERENNE MURNVO HR. 610-640 mm 0 0 a . I__. ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.SOJlﬂuvo /PhD.
j ) ) ) ﬁJ iJ Ing. M.Hajtmantk TELEFON : | 0949 409 453
— VNUTORNA OMIETKA VAPENNO—CEMENTOVA HR. 30-40 mm < oM PRACOVAL g, MHajtmontk STUPEN: CEALZACNY PROEKT
— MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL HR. 500 mm %} J INVESTOR : 7&kladnd $kola, Vratockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
— VONKAJSIA OMIETKA VAPENNO—CEMENTOVA HR. 30 | o STAVBA: g & 1 I . KATAS. 0Z.: | TRNAVKA
ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS, POLYSTYREN HR. 50 6”;”“ @ © Z5 Vrutocka ul. 58’ Bratislava . PARC: 14814/217,14814/549
_ , . 50-60 mm Sanacia suterénu proti pésobeniu vlhkosti | oirum: 12/2016
POCET A4: 4
OBSAH VYKRESU: Pod teré st MIERKA: WWKR.C.:
odorys suterénu - novy stav 1:100
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|_| NI @Y HRANA VWYKOPU
' ' 0.09 q 62 VYBURANIE BETONOVEJ PLOCHY V $IRKE 500 mm
] G)-G) KANALIZACNA SACHTA
62 DAZDOVY ZvOoD
@ _ 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 @ HroUOZIOD
@ ROZVODY ELEKTRO

VYKOP

-PRED VYKOPOVYMI PRACAMI WYTYCIT PRIPOJKY VODY A ELEKTRO, KANALIZACIE

-VWKOP REALIZOVAT RUCNE V CIASTOCNE SUDRZNEJ ZEMINE 1:0,25

-VYKOP PRISPOSOBIT PODLA TVARU ZAKLADU, MIN. 200 mm POD OROVEN HORNEJ HRANY ZAKLADU.
-HRANU ZAKLADU UPRAVIT ZBRUSENIM

-HYDOIZOLACIU SOKLOVEJ CASTI ZREALIZOVAT MIN. 300 mm NAD UROVEN NOVEHO CHODNIKA
-PRED BURACIMI PRACAMI STANOVIT GROVEN MIN. 300 mm OD HORNEJ HRANY NOVEHO CHODNIKA
PRE ODSTRANENIE POLYSTYRENU V SOKLOVEJ CASTI

-NOVY ODKVAPOVY CHODNIK REALIZOVAT NA UROVNI PRVEHO POVODNEHO CHODNIKA

-HRUBKY TEPELNEJ IZOLACIE V OSTENIACH OKIEN V SOKLOVEJ CASTI PRISPOSOBIT SKUTOCNOSTI
-NOVE VONKAJSIE PARAPETY OKIEN JE PRED VWROBOU POTREBNE ZAMERAT PO REALIZACH

NOVEJ TEPELNEJ IZOLACIE SOKLA

-V PRIPADE POTREBY JE POTREBNE DEMONTOVAT VONKAJSIU MREZU OKIEN

-V PRIPADE POTREBY JE POTREBNE PRISPOSOBIT HRUBKU TEPELNEJ IZOLACIE SOKLA
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(H) VONKAJSI HYDROIZOLACNY SYSTEM REMMERS: /7

NAVRHOVANE RIESENIE A VRSTVY EXISTUJGCICH KONSTRUKCII PREVERIT PO VYKOPOVYCH PRACACH
V PRIPADE ODLISNOSTI OD NAVRHOVANEHO STAVU ZMENY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.

-PENETRACIA POVRCHU ROZTOKOM KIESOL STANDART - ® 0.19 _
-ADHEZNY MOSTIK STIERKOU SULFATEXSCHLAMME V JEDNEJ VRSTVE 3191 § ) ZODP. PROJEKTANT : :mg. g.:mi\ovo /EhD. e
R, ~A ~A ng. M.Hajtmani .
-VYROVNAVAJOCI TMEL DICHTSPACHTEL X X e & J e, TELEFON
.\ i ) - [N VYPRACOVAL : Ing. M.Hajtmanik STUPEN: REALIZACNY PROJEKT
-HYDROIZOLAGNA STIERKA PROFI BAUDICHT 2K V DVOCH VRSTVACH ® ) =l Y == == e S —————— —— -
. g . “ =5 | INVESTOR : Z&kladnd 38kola, VrGtockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
-EXTRUDOVANY POLYSTYREN LEPENY CELOPLOSNE STIERKOU PROFI BAUDICHT 2K <C o 2'= < - - — — -
) - ; 0 > 7 7/ STAVBA: 78 Vri k4 ul. 58. B isl KATAS. UZ: | TRNAVKA
-TROJVRSTVOVA OCHRANNA FOLIA DS SYSTEMSCHUTZ+UKONGOVACIA LISTA S X A NENG) rutocka ul. 58, Bratislava C PARC: | 14814/217,14814/549
S r . r . A . . L
g L é Sanacia suterénu proti pésobeniu vlhkosti  |oaruw: 12/2016
o a 9848 POCET Ad: | 4
v : MIERKA: WKR.C.:
OBSAH VIKRESU: Pédorys suterénu - vonkajsi hydroizolaény systém 1:100
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70DP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.
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PLOSNA TLAKOVA INJEKTAZ KIESOL — RASTER 200/200 mm
TEHLOVE MURIVO DO HR.500 mm

POZ.9 — INJEKTAZ VYKONAT PRI PODLAHE DO 2/3 HRUBKY MOURU V S. 2,2 m
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o —1.500 KERAMICKY OBKLAD
22 . »
© @ ZHOTOVENIE STUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO VY3KY
H— < @) ODSTRANENIE EMAILOVEHO NATERU PRED INJEKTAZ0U PREVERIT HROBKU STIEN KONTROLNYM VRTOM.
—— 439 , o / (7 S ]
neal | @) NAMERANA HODNOTA HMOTNOSTNE VLHKOSTI/GROVER VY3KY ZaviknUTA  DLEKU VRTOV PRE INIEKTAZ REALIZOVAT 0 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..
— , ) ) PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4—4-04
I— ODSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV OMIETOK/DO V3KY INJEKTAZNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIT VPLNOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION
/“ V.o > _ ¥
SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY e eror g W Sotiava PO
it (P) POZNAMKA Ing. M.Hajtmanik TELEFON : | 0949 409 453
— VYPRACOVAL : Ing. M.Hajtmanik STUPEN: REALIZACNY PROJEKT
U—I INVESTOR : /&kladna skola, Vrltockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
| STAVBA: > , v . KATAS. UZ.: | TRNAVKA
! ZS Vrutocka ul. 589 Bratislava C. PARC: | 14814/217,14814/549
POZ.6 — EXISTUJOCI STAV—NOVE OMIETKY ZREALIZOVANE V TROCH POLIACH OKIEN Sanacia suterénu proti posobeniu vihkosti  [ocuy. 12/2018
POZ.7 — OMIETKY ODSTRANIT IBA V PLOCHE PLOSNEJ INJEKTAZE 2,4 m2 / 2 L
POZ.8 — INJEKTAZ VYKONAT PRI PODLAHE A NAD SCHODISKOVYMI STUPKAMI OBSA WKRESU: G nacia interiéru -pddorys m. 0.01,0.03 M‘ERKT 50 YRGS




@ @ ———— (K) KERAMICKY OBKLAD
H H LTTITTITIT] LLLLLLdLLL J TTITTITIT J LL _.|_ @ ZHOTOVENIE STUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO VYSKY
9% do v. 500 mm « (O ODSTRANENIE EMAILOVEHO NATERU
NA CELU VYSKU = ) . C
7935 1100 4912 1100 SR 1300 e 4433 @Y NAMERANA HODNOTA HMOTNOSTNEJ VLHKOSTI/UROVEN VYSKY ZAVLHNUTIA
4 V4 V4 A OO
0.02 g) ggg mm 8 ODSTRANENIE V3ETKYCH VRSTIEV OMIETOK/DO VYSKY
0 mm
19480 ® 3 - SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY
i 10% do v, 500 mm & / (P POZNAMKA
NA CELG VYSKU N |
1300 mm \
300 mm o | dep
6346 300 mm _, 800 6377 800 4137 800

IRAREA

(S VNUTORNY SANACNY HYDROIZOLACNY SYSTEM REMMERS

PENETRACIA POVRCHU ROZTOKOM KIESOL STANDART

ADHEZNY MOSTIK STIERKOU SULFATEXSCHLAMME V JEDNEJ VRSTVE
VYROVNAVAJUCI TMEL DICHTSPACHTEL

NATER STIERKOU SULFATEXSCHLAMME V DVOCH VRSTVACH
CELOPLOSNE OMIETKOVY SPRIC SANIERSPRITZ WTA

SANACNA OMIETKA SANIERTOP WTA

STUKOVA VRSTVA SANIERFEIN WTA

111111

SANACNY OMIETKOVY SYSTEM REMMERS
— SIETOVE OMIETKOVY SPRIC SANIERSPRITZ WTA
— SANACNA OMIETKA SANIERTOP WTA
— STUKOVA VRSTVA SANIERFEIN WTA
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(i) CHEMICKA INJEKTAZ MIKROKREMOM KIESOL €
TEHLOVE MURIVO

LT

(12 TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.320 mm

LTI

(13) TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.600 mm

PRED INJEKTAZOU PREVERIT HRUBKU STIEN KONTROLNYM VRTOM.

DLZKU VRTOV PRE INJEKTAZ REALIZOVAT O 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..

PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4-4-04

PRI ODSTRANENI EMAILOVEHO NATERU PREVERIT SUDRZNOST VRSTIEV OMIETOK.

REALIZOVAT DEMONTAZ A MONTAZ KERAMICKYCH SOKLOV

INJEKTAZNE VRTY NA VNOTORNYCH STENACH ZATRIET STIERKOU SULFATEXSCHLAMME

70DP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.

0BSAH VYKRESU: e n
Sanacia interiéru -podorys m.0.02

1:50

Ing. M.Hajtmanik TELEFON : 0949 409 453
VYPRACOVAL - Ing. M.Hajtmanik STUPEN: REALIZACNY PROJEKT
INVESTOR : Zakladnd 8kola, Vratockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
STAVBA: X y ’ . KATAS. UZ.: | TRNAVKA
ZS Vrutocka ul. 58, Bratislava [ T im0
Sanacia suterénu proti pésobeniu vlhkosti  |oiruw: 12/2016
POCET A4: 2
MIERKA: VYKR.C.:
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(D) CHEMICKA INJEKTAZ MIKROKREMOM KIESOL C
TEHLOVE MURIVO

[T

@ TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.320 mm

LTI

(13 TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.550 mm

NA CELO VYSKU
9% do v. 500 mm

@886 6

KERAMICKY OBKLAD

ZHOTOVENIE STUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO WWSKY

ODSTRANENIE EMAILOVEHO NATERU

NAMERANA HODNOTA HMOTNOSTNEJ VLHKOSTI/UROVEN VYSKY ZAVLHNUTIA
ODSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV OMIETOK /DO VYSKY

SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY

POZNAMKA

—

— — — 7

PRED INJEKTAZOU PREVERIT HRUBKU STIEN KONTROLNYM VRTOM.

DLZKU VRTOV PRE INJEKTAZ REALIZOVAT 0 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..

PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4—4-04

PRI ODSTRANENI EMAILOVEHO NATERU PREVERIT SUDRZNOST VRSTIEV OMIETOK.

REALIZOVAT DEMONTAZ A MONTAZ SOKLIKOV 7 PVC

INJEKTAZNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIT VYPLNOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION
INJEKTAZNE VRTY NA YNOTORNYCH STENACH ZATRIET STIERKOU SULFATEXSCHLAMME

ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.

Ing. M.Hajtmanik TELEFON 0949 409 453

VYPRACOVAL - Ing. M.Hajtmanik STUPEN: REALIZAGNY PROJEKT
INVESTOR : /&kladna skola, Vrltockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
STAVBA: b ’ v . KATAS. UZ.: | TRNAVKA

ZS VrutOCka ulo 58, BratlSlava (: PARC.: 1481 4/2 48 4/549

Sanacia suterénu proti posobeniu vlhkosti  |oaruw: 12/2016

POCET A4: 2
OBSAH VYKRESU: C e, - MIERKA: VIKR.C.:
Sanacia interiéru -podorys m.0.04,0.05,0.06 1:50 10
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PRED INJEKTAZOU PREVERIT HRUBKU STIEN KONTROLNSM VRTOM.
DLZKU VRTOV PRE INJEKTAZ REALIZOVAT O 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..
PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4—4-04
HLUHHELLU PRI ODSTRANENI EMAILOVEHO NATERU PREVERIT SUDRINOST VRSTIEV OMIETOK.
) CHEMICKA INJEKTAZ MIKROKREMOM KIESOL C (K) KERAMICKY OBKLAD REALIZOVAT DEMONTAZ A MONTAZ SOKLIKOV 7 PVC
TERLOVE MURIVO §® ZHOTOVENIE STUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO VYSKY INJEKTAZNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIT VYPLNOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION
, o INJEKTAZNE VRTY NA VNOTORNYCH STENACH ZATRIET STIERKOU SULFATEXSCHLAMME
LLLLLLLLLLLL @0 ODSTRANENIE EMAILOVEHO NATERU
(1) TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL @Y NAMERANA HODNOTA HMOTNOSTNEJ VLHKOSTI/OROVEN VYSKY ZAVLHNUTIA Z0DP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.
TEHLOVE MURIVO DO HR. 520 mrm B0 ODSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV OMIETOK/DO VYSKY Ing. M-fajtmant TELEFON - | 0949 409 457
. ) ) » VYPRACOVAL : Ing. M.Hajtmanik STUPER: REALIZACNY PROJEKT
MHMHHMl SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY INVESTOR : 7Gkladnd $kola, VrGtockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
@ POZNAMKA STAVBA: & y r . KATAS. UZ.: | TRNAVKA
(1) TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL ZS Vrutocka ul. 58, Bratislava [t o0 s omimaae
TEHLOVE MURIVO DO HR.600 mm Sanacia suterénu proti posobeniu vlhkosti  |oaruw: 12/2016
POCET A4: 2
POZ.4 — INJEKTAZ REALIZOVAT VO VYSKE NAD UROVNOU PODLAHY V GARAZ| 0BSAH VYKRESU: Sanacia interiéru -pédorys m. 0.07,0.08,0.09 M‘Wi: 50 VIKR.C.: 11
0.10,0.16 .




INJEKTAZ DELIACICH STIEN REALIZOVAT TESNE NAD PODLAHOU.
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SANACNY OMIETKOVY SYSTEM REMMERS

— SIETOVE OMIETKOVY SPRIC SANIERSPRITZ WTA
— SANACNA OMIETKA SANIERTOP WTA

— STUKOVA VRSTVA SANIERFEIN WTA

KERAMICKY OBKLAD

ZHOTOVENIE STUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO WWSKY

ODSTRANENIE EMAILOVEHO NATERU

NAMERANA HODNOTA HMOTNOSTNEJ VLHKOSTI/OROVEN VYSKY ZAVLHNUTIA
ODSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV OMIETOK /DO VYSKY

SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY

POZNAMKA

@808 06 6

POZ.17 —INJEKTAZ REALIZOVAT Z EXTERIEROVEJ STRANY PRI REALIZACI VYKOPU
POZ.18 —OMIETKY V ROHU ODSTRANIT DO VYSKY 800 mm

GALLLLELELLES

(1D CHEMICKA INJEKTAZ MIKROKREMOM KIESOL C
TEHLOVE MURIVO

LTI

@ TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.320 mm

LTI

(I3 TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.550 mm

B0 1600 mm 5397 0 1600 mm

P G0 1600 mm ﬁb g 1600 mm
g 8,59% do v. 1200 mm % g 8,0% do v. 1200 mm
®) () poz 17 ®

PRED INJEKTAZOU PREVERIT HRUBKU STIEN KONTROLNYM VRTOM.
DLZKU VRTOV PRE INJEKTAZ REALIZOVAT O 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..
PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4-4-04

PRI ODSTRANENI EMAILOVEHO NATERU PREVERIT SUDRZNOST VRSTIEV OMIETOK.

REALIZOVAT DEMONTAZ A MONTAZ SOKLIKOV Z PVC

INJEKTAZNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIT VYPLNOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION

INJEKTAZNE VRTY NA YNOTORNYCH STENACH ZATRIET STIERKOU SULFATEXSCHLAMME

ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.

Ing. M.Hajtmanik TELEFON 0949 409 453

VYPRACOVAL : Ing. M.Hajtmantk STUPEN: REALIZACNY PROJEKT
INVESTOR : /&kladna skola, Vrltockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
STAVBA: b ’ v . KATAS. UZ.: | TRNAVKA

ZS VrutOCka ulo 58, BratlSlava (: PARC.: 1481 4/2 48 4/549

Sanacia suterénu proti posobeniu vlhkosti  |oaruw: 12/2016

POCET A4: 2
OBSAH VYKRESU: C e, - MIERKA: VIKR.C.:
Sanacia interiéru -p6dorys m.0.12,0.13 1:50 12
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REALIZOVAT DEMONTAZ A MONTAZ DREVENEHO OBKLADU, ZRKADLA A REBRIN.
@0 1600 mm PRED INJEKTAZOU PREVERIT HRUBKU STIEN KONTROLNYM VRTOM.
G0 1600 mm DLZKU VRTOV PRE INJEKTAZ REALIZOVAT O 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..
@Y 85% do v. 1200 mm 2 ZABRANA 7 DREVA PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4-4-04
% ) PRI ODSTRANENI EMAILOVEHO NATERU PREVERIT SUDRZNOST VRSTIEV OMIETOK.
(D ZRKADLO ZAVESENE NA STENE REALIZOVAT DEMONTAZ A MONTAZ SOKLIKOV Z PVC
LLLLiLiLLllLL (R) REBRINY INJEKTAZNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIT VYPLNOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION
() CHEMICKA INJEKTA? MIKROKREMOM KEESOL C (D) DREVENY OBKLAD INJEKTAZNE VRTY NA VNOTORNYCH STENACH ZATRIET STIERKOU SULFATEXSCHLAMME
TEHLOVE MURIVO ;
(K KERAMICKY OBKLAD ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.
HHHJ,HHM {9 ZHOTOVENIE STUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO VYSKY Ing. M.Hajtmanik TELEFON : | 0949 409 453
, . ) VYPRACOVAL : Ing. M.Hajtmanik STUPEN: REALIZACNY PROJEKT
, , . ODSTRANENIE EMAILOVEHO NATERU
@) %/;58\\///* A(A:UFE\AC/‘SKSO‘NHJFEKS%Z KIESOL o INVESTOR : Z6kladna Skola, Vrdtocké ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
E 320 mm @Y NAMERANA HODNOTA HMOTNOSTNEJ VLHKOSTI/OROVEN VYSKY ZAVLHNUTIA  |['stavea — x , , . KATAS. UZ.: | TRNAVKA
, o . ZS Vrutocka ul. 58, Bratislava [
ODSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV OMIETOK /DO VYSKY . . , SN ) . |CPARC: ] 14814/217,14814/549
HHHI HHM o ) Ay Sanacia suterénu proti posobeniu vlhkosti [0 12/2016
SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY :
POCET A4: 2
@ TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL i OBSAH VYKRESU: , . n MIERKA: VIKR.C.:
TEHLOVE MURIVO DO HR550 mm (P) POZNAMKA ! Sanicia interiéru -podorys m. 0.14,0.15 1:50 13




HS VNUTORNY SANACNY HYDROIZOLACNY SYSTEM REMMERS
— PENETRACIA POVRCHU ROZTOKOM KIESOL STANDART
— ADHEZNY MOSTIK STIERKOU SULFATEXSCHLAMME V JEDNEJ VRSTVE
— VYROVNAVAJUCI TMEL DICHTSPACHTEL
— NATER STIERKOU SULFATEXSCHLAMME V DVOCH VRSTVACH
— CELOPLOSNE OMIETKOVY SPRIC SANIERSPRITZ WTA

— SANACNA OMIETKA SANIERTOP WTA
— STUKOVA VRSTVA SANIERFEIN WTA

(K) KERAMICKY OBKLAD

@Y NAMERANA HODNOTA HMOTNOSTNEJ VLHKOSTI/UROVEN VYSKY ZAVLHNUTIA
ODSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV OMIETOK /DO WWSKY

SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY

(P) POZNAMKA

(D) CHEMICKA INJEKTAZ MIKROKREMOM KIESOL C
TEHLOVE MURIVO

[LILLLTLELLEL

(12 TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.320 mm

LT

@ TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
TEHLOVE MURIVO DO HR.600 mm

PRED INJEKTAZOU PREVERIT HRUBKU STIEN KONTROLNYM VRTOM.
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DLZKU VRTOV PRE INJEKTAZ REALIZOVAT O 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..

PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4-4-04

PRI ODSTRANENI EMAILOVEHO NATERU PREVERIT SUDRZNOST VRSTIEV OMIETOK.

REALIZOVAT DEMONTAZ A MONTAZ SOKLIKOV 7 PVC

INJEKTAZNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIT VYPLNOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION
INJEKTAZNE VRTY NA VNOTORNYCH STENACH ZATRIET STIERKOU SULFATEXSCHLAMME

ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.

Ing. M.Hajtmanik TELEFON 0949 409 453

VYPRACOVAL - Ing. M.Hajtmanik STUPEN: REALIZAGNY PROJEKT
INVESTOR : /&kladna skola, Vrltockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
STAVBA: b ’ v . KATAS. UZ.: | TRNAVKA

ZS VrutOCka ulo 58, BratlSlava (: PARC.: 1481 4/2 48 4/549

Sanacia suterénu proti posobeniu vlhkosti  |oaruw: 12/2016

POCET A4: 2
OBSAH VYKRESU: C e, - MIERKA: VIKR.C.:
Sanacia interiéru -podorys m.0.11,0.18,0.19 1:50 14
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- = (i) CHEMICKA INJEKTAZ MIKROKREMOM KIESOL C
Ul @ UL B TEHLOVE WURIO
460 } 1200 2095 /L 300 } 11@0 HHMMHM
80 300 mm ® (12) TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
§) 300 mm N TEHLOVE MURIVO DO HR.320 mm
M,
§ L
N (i3) TLAKOVA CHEMICKA INJEKTAZ KIESOL
N TEHLOVE MURIVO DO HR.600 mm
< 017 o SANACNY OMIETKOVY SYSTEM REMMERS
C) v
® 3 < — SIETOVE OMIETKOVY $PRIC SANIERSPRITZ WTA
0 — SANACNA OMIETKA SANIERTOP WTA
‘ — STUKOVA VRSTVA SANIERFEIN WTA
N
(an)
&
G0 1500 mm
SO 1500 mm —
12 aop
375 1320 620 ® 1320 620 1320 1n
™
® - POZ.16 —KERAMICKY OBKLAD ODSTRANIT DO VYSKY 300 mm
D V.P 1200 mm ® < PRED INJEKTAZOU PREVERIT HRUBKU STIEN KONTROLNYM VRTOM.
HT (TTTT —T T T N EEEEEEEEE NNT \T DLZKU VRTOV PRE INJEKTAZ REALIZOVAT 0 30 MM KRATSIE AKO HRUBKA MURIVA BEZ OMIETOK..
— 7999977771 7997977779 AR PRI INJEKTAZI POSTUPOVAT PODLA SMERNICE WTA 4-4-04
| —— THF——J1H——— || o e e e e . e e e e | THF——J 5 . B _ . . v
— PRI ODSTRANENI EMAILOVEHO NATERU PREVERIT SUDRZNOST VRSTIEV OMIETOK.
=1 INJEKTAZNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIT VYPLNOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION
o INJEKTAZNE VRTY NA VNOTORNYCH STENACH ZATRIET STIERKOU SULFATEXSCHLAMME
(R) REBRINY
(B) DREVENY OBKLAD CELKOVA VYMENA KERAMICKEHO OBKLADU NIE JE PREDMETOM RIESENIA PROJEKTU.
KERAMICKY OBKLAD .
® . ) 7ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.
©S ZHOTOVENIE STUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO VYSKY Ing. M.Hajtmanik TELEFON - | 0949 409 453
§0 ODSTRANENIE EMAILOVEHO NATERU VYPRACOVAL : Ing. M-Hajtmanik STUPE: REALIZACNY PROJEKT
@ NAVERANA HODNOTA HMOTNOSTNEL \/LHKOST\//RO\/EN VY ZAVLENUTIA INVESTOR : /&kladna skola, Vrltockd ul. 58, Bratislava MIESTO: BRATISLAVA
U Y P -
STAVBA: )4 r r . KATAS. UZ.: TRNAVKA
ODSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV OMIETOK/DO WWSKY ZS Vrutocka ul. 589 Bratislava C. PARC.: 14814/217,14814/549
- ) ) i Sanacia suterénu proti posobeniu vlhkosti | oarum: 12/2016
SANACNY OMIETKOVY SYSTEM/DO VYSKY T
(P) POZNAMKA 0BSAH VYKRESU: MIERKA: WKR.C..

Sanacia interiéru -podorys m.0.17 1:50 15




